


SANIT Gomme Rezervuar 800, Kalinlik 8 cm
SANIT Concealed Cistern 800, Installation depth 8 cm
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SANIT gomme rezervuar 800, ince algipan duvarlar igin 6zel
olarak tasarlanmig 8 cm kalinlikta gdmme rezervuar.

Orta boy miidahele kapakli (En 245 mm X Boy 130 mm), algipan duvar igi kullanima
uygun, kendi kendini destekleyen, toz boyali, paslanmaz celik gergeveli, 8 ayri nokta-
dan sabitlenen, ankastre duvar igi rezervuar sistemi. Destek ayaklari ve montajele-
manlari dahil. Geniglik 596mm. Ayak ayar arali§i 200mm. (bitmis zemin ile bitmemis
zemin farki en fazla 200 mm ) Celik cerceve dahil montaj kalinligi 900 mm. Seramik
tizerinde bugu olusmamasi igin 6zel yalitimli. Cift basma (3 - 6 litre) veya tek basma
(bas baslat/bas durdur) ozellikli. Flator(samandira)guriiltd sinifi . Agili yarim parmak
giris vanasi. Asma klozet icin 4 ayri montaj yeri ve 180mm uzunlukta saplamalar DN
90. Koruyucu ekipmanlari icinde. Montaj esnasinda ve fayans dosenirken gémme
rezervuarin igine harg ve pislik girmemesi icin 6zel koruyucu derinligi ayarlanabilir
kutu. Montajdan sonra miidahele holiintin temiz kalmasini saglar. Kolayca, hizli ve
tam olarak baglanabilen montaj parcalari ile birlikte. Montaj kolayligi saglayan ve
klozet baglama yiiksekligini otomatik olarak ayarlanmasini saglayan 1 metre kod
cizgisi. Kumanda panelsiz. Ozel koruyucu kutusunda.

Test Uygulamalari: KIWA, AS

min. 90

SANIT WC-element 800 with concealed cistern —installation
depth 8 cm, front-operated, with lateral fixation

not suitable for 996 system, access opening (W/H: 245/130 mm), self-
supporting, powder coated steel frame, for covering with plasterboard,
8-point-fastening, pre-assembled, incl. support feet and fastening set,
width: 596 mm, adjustment range of feet between unfinished floor
level and upper edge of finished floor level: 0 - 200 mm, total element
depth: 90 mm, SANIT concealed cistern with insulation against conden-
sation water, installation depth 8 cm, with universal flush valve for dual
flush (973 Itrs. or 6/3 Itrs.) or start/stop flush, flush bend with protection
plug, SANIT float valve noise class |, G 1/2 angle valve, mounting clip
waste bend, vertical waste connection with premounted for WC connector
90° (@ 90) with protection plug, WC connection set DN 90 (@ 90),
180 mm length, tiling and protection box for access opening - can be
cut, 2 bolts M12 for fastening WC, adjustable 180/230 mm with protection
and nuts, without operating plate, individually boxed

Accessories: for horizontal waste connection; SANIT WC-connector
DN 90, Art.-code 58.913.00..0000

Test marks: KIWA, AS
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SANIT gémme rezervuar 800. ince duvarlar igin 6zel olarak iiretilmis 8 cm
kalinlikta gdmme rezervuar. Hela taglari ve yere oturan klozetler igin.

Orta boy miidahele kapakli (en 245 mm X boy 130 mm), tugla, briket ve gaz beton
gibi masif duvar ici kullanima uygun, ankastre, duvar i¢i rezervuar sistemi. 4 ayri
noktadan sabitlenir. Cift basma (3-6 litre veya 3-9 litre) veya tek basma (bas baglat/
bas durdur) istege gore ayarlanabilme 6zelligi. Sessiz ve hizli dolum saglayan flator
sistemi. Flator (samandira) girdiltd sinifi I. Agili yarim parmak giris vanasi. Montaj
esnasinda ve fayans dogenirken gomme rezervuarin igine harg ve pislik girmesini
engelleyici 6zel, derinligi ayarlanabilir koruyucu kutu. Montajdan sonrada miidahele
hollintin temiz kalmasini saglar. Kolayca, hizli ve tam olarak baglanabilen montaj
pargalari ile birlikte. Montaj kolayligi saglayan ve klozet baglama yiiksekligini
otomatik olarak ayarlayan 1 metre kod cizgisi. Kumanda panelsiz.Ozel koruyucu
kutusunda.

Test Uygulamalari: KIWA, AS

SANIT concealed cistern 800 —installation depth 8 cm

concealed cistern SANIT with insulation against condensation water,
installation depth 8 cm, front-operated, access opening (W/H: 245/
130 mm), with 4 fasteners, universal flush valve for dual flush (9/3 Itrs.
or 6/3 Itrs.) or start/stop flush, adjustable covered flush bend and
protection plug, SANIT float valve with noise class I, angle valve
G 1/2 and water supply G 1/2 AG, white flush pipe, connector,
protection plug and a white rosette, tiling and protection box for
access opening - can be cut, fastening material and plastering mesh,
without operating plate, individually boxed

Test marks: KIWA, AS



SANIT Gomme Rezervuar 800, kalinlik 8 cm.

SANIT Concealed Cistern 800 - installation depth 8 cm, Operating plates design S 800.

Ebat Kod No:
Size Code-No.
778 X 482 mm 95.802.00..0000

| |

SANIT gomme rezervuar 800. 8 cm. kalinlikta, tugla, briket, gaz beton
gibi masif duvarlar igin 6zel olarak tasarlanmig gémme rezervuar.

Orta boyut mudahele kapakli ( en 245 mm X boy 130 mm ), 6nden kumandali,
tugla, briket, gaz beton tipi masif duvarlara uygun ankastre duvar ici rezervuar
sistemi. U seklinde imal edilmis paslanmaz galvaniz gergeveli. 6 ayri noktadan
duvara monte edilen, asma klozet baglama materyali M12,8cm montaj derinligi
6zellikle ince duvarlara montaj avantaji saglar. Seramik tizerinde bugu olugma-
sini engelleyen 6zel yalitimli. Gift basmali (3-6 litre veya 3-9 litre) veya tek bas-
ma (bas calistir/bas durdur) 6zellikli. Sessiz ve hizli dolum yapan gelismisflator
sistemi. Flator (samandira) gurtiltu sinifi I. Yarim parmak agili girig vanasi. As-
ma klozet igin 4 ayri montaj yeri ve 180mm uzunlukta saplamalar DN 90. Koru-
ma tipalari iginde. Kolayca, hizli ve tam olarak baglanabilen montaj parcalari
ile birlikte. Montaj esnasinda ve fayans désenirken gémme rezervuarin igine
harg ve pislik girmesini engelleyen, duvar kalinlijina gére ayarlanabilir koruyu-
cu kutu. Montajdan sonra miidahele holiiniin temiz kalmasini saglar. Anahtar
gerektirmeyen el ile sikilan somun sistemi. Kumanda paneli harig. Ozel koruyu-
cu kutusunda.

Test Uygulamalari: KIWA, AS

SANIT WC-in-wall module 800 with concealed cistern —
installation depth 8 cm

front-operated, access opening (W/H: 245/130 mm), for installation
in or before massive wall, consisting of an u-shaped galvanized
support frame with 6 fasteners, WC fastening material M 12, pre-
assembled, concealed cistern with insulation against condensation
water, installation depth 8 cm, with universal flush valve for dual
flush (9/3 Itrs. or 6/3 Itrs.) or start/stop flush, SANIT float valve with
noise class I, G 1/2 angle valve, mounting clip adjustable in 4 positions
for WC connector 90° DN 90 (@ 90) with protection plug, WC-
connection set DN 90 (@ 90), tiling and protection box for access
opening - can be cut, fastening material and plastering mesh,
without operating plate, individually boxed

Test marks: KIWA, AS
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1. SANIT gift kademe kontrol paneli, M801

CC-120-M-F0-2V-L ve CC-80-M-F0-2V-L tipi gémme rezervuarlari icin orta
boyut kumanda paneli. (en 245 mm X boy 130 mm) Onden basmali ¢ift kademe
bosaltma (3-6 litre veya 3-9 litre) butonu bulunur.

Kumanda sabitieme cercevesi ve kumanda gubuklari harig.

Ozel koruyucu kutusunda.

Plastik hammaddeden dretilmistir.

2. SANIT tek kademe kontrol paneli, M802

(bas galigtir / bas durdur tipi bogaltma igin)

CC-120-M-F0-2V-L ve CC-80-M-FO-2V-L tipi gémme rezervuarlari icin orta
boyut kumanda paneli. (en 245 mm X boy 130 mm) Onden basmali cift kademe
bosaltma (3-6 litre veya 3-9 litre) butonu bulunur.

Kumanda sabitleme gergevesi ve kumanda gubuklari harig.

Ozel koruyucu kutusunda.

Plastik hammaddeden Uretilmistir.

Renk Kod No:
Colour Code-No.
\ 1. Beyaz 16.801.01..0000
Alpin white
Temel renkler 16.801.**..0000
- Basic colours
" Parlak krom / chrome ~ 16.801.81..0000
Mat krom/satinchrome 16.801.93..0000
a 2. Beyaz 16.802.01..0000
= Alpin white
Temel renkler 16.802.**..0000
/ Basic colours
2 280 - Parlak krom / chrome ~ 16.802.81..0000
Mat krom/satinchrome  16.802.93..0000

1. SANIT operating plate M 801, dual flush

for SANIT concealed cisterns CC-120-M-FO-2V-L and CC-80-M-FO-2V-
L with medium size access opening (w/h: 245/130 mm), front-operated,
dual flush (9/3 Itrs. or 6/3 Itrs.), consisting of push buttons, actuator
frame, actuator support bracket, actuating bolts and fastening
screws, individually boxed

material: plastic

2. SANIT operating plate M 802, start/stop flush

for SANIT concealed cisterns CC-120-M-FO-2V-L and CC-80-M-FO-2V-
L with medium size access opening (w/h: 245/130 mm), front-operated,
start/stop flush, consisting of push button, actuator frame, actuator
support bracket, actuating bolt and fastening screws, individually
boxed

material: plastic






